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Modely
Data Retention
Flowmon kolektoru

Data Retention kolektfory jsou nabizeny ve formé fyzickych (hardwarovych) 1U a 2U zafizeni a jako

virtualni zafizeni pro prostfedi VMware, Hyper-V a KVM.
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Hardwarova zarizeni

IDC-R1-1000 DR Collector R1-1000 75 000 1TB HW RAIDS 2 x SATA Hot Swap 8 32GB I8
IDC-R1-2000 DR Collector R1-2000 100 000 27TB HW RAIDS 2 x SATA Hot Swap 8 32GB I¥
IDC-R5-3000PRO DR Collector R5-3000 Pro 150 000 3TB HW RAID5 4 x SATA Hot Swap 32 64 GB w
IDC-R10-4000PRO DR Collector R10-4000 Pro 250 000 4TB HW RAID10 4 x SATA Hot Swap 32 64 GB 1[0
IDC-R5-6000PRO DR Collector R5-6000 Pro 150 000 6TB HW RAID5 4 x SATA Hot Swap 32 64 GB 1[0]
IDC-R5-12000PRO DR Collector R5-12000 Pro 200 000 127TB HW RAID5 4 x SATA Hot Swap 64 128 GB [0]
IDC-R10-16000PRO DR Collector R10-16000 Pro 300 000 16TB HW RAID10 4 x SAS Hot Swap 64 128GB 1[0
IDC-R5-24000PRO DR Collector R5-24000 Pro 200 000 24 TB HW RAIDS 4 x SAS Hot Swap 64 128 GB (V]
IDC-R5-48000PRO DR Collector R5-48000 Pro 250 000 48TB HW RAIDS 4 x SAS Hot Swap 80 128 GB U
IDC-R6-96000PRO DR Collector R6-96000 Pro 250 000 96 TB HW RAID6 8 x SAS Hot Swap 80 128 GB 2U
IDC-R6-192000PRO DR Collector R6-192000 Pro 250 000 1927TB HW RAID6 12 x SAS Hot Swap 80 128 GB 2U
IDC-R5-2880SSD DR Collector R5-2880 SSD 400 000 2887TB HW RAID5 4 x SATA Hot Swap 80 256 GB IV
IDC-R5-11400SSD DR Collector R5-11400 SSD 400 000 M4 TB HW RAID5 4 x SAS Hot Swap 80 256 GB 1Y
IDC-MU DR Collector — Master Unit = 6TB HW RAID5 4 x SATA Hot Swap 32 64 GB 1
IDC-PU DR Collector - Proxy Unit - 6TB HW RAID5 4 x SATA Hot Swap 32 64 GB ilv]

Vsechny uvedené modely kolektor( disponuji moznosti vzdalené spravy ve verzi Enterprise. Tato verze zahrnuje pfistup pres prikazovou rfadku a web GUI pro vzdaleny dohled nad stavem zafizeni, a navic poskytuje i
dedikované sitfové rozhrani a virtudlni konzoli.

1

Vykon je méfen v testovacim prostredi s pouzitim dat reprezentujicich pocitacovou sit bézného zdkaznika. Vykon zafizeni v siti konkrétniho zakaznika je ovlivnén fadou faktord jako napfiklad velikost zpracovavanych
tokU, pocet polozek ukladanych z kazdého toku nebo pocet soubézné probihajicich dotazli ve Flowmon Monitoring Center. Vykon pozorovany v siti zdkaznika se mdze na zakladé téchto faktord lisit od ndmi
deklarovaného vykonu.

2V pripadech, kdy je nutné zpracovdvat a ukladat vysoké mnozstvi tokd (nez umoziuje jediny DR kolektor) nebo nasadit feSenf ve vice lokalitach, je mozné vyuzit distribuovanou architekturu feSeni Data Retention
(DR). Distribuovana architektura se sklada z vice DR kolektor( (nazyvané Slave Unit), kdy kazdy pfijima a analyzuje pouze ¢ast flow dat (data jsou obvykle rozdélena na zakladé vykonu jednotlivych kolektord nebo
geografického rozmisténi). Distribuci flow dat na jednotlivé kolektory Slave Unit mize obstaravat DR kolektor — Proxy Unit (jediny cil pro export flow dat). DR kolektor — Master Unit je zafizeni, které poskytuje centralni
uzivatelské rozhrani k datdim ze vsech kolektord v distribuované architekture a umoznuje analyzu dat bez nutnosti fesit, na kterém kolektoru jsou dotazovana data fyzicky ulozena. DR kolektor Master a Proxy Unit jsou
dedikovana hardwarova nebo virtudlni zafizeni. DR kolektor Slave Unit jsou klasické hardwarové nebo virtualni modely kolektor( uvedené vyse. Vice informaci naleznete ve specifikaci distribuované architektury.

3y
Cislo udava pocet jader se zapnutou funkci Hyper-Threading.
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Provozni podminky

IDC-R1-1000 DR Collector R1-1000 43X 434 x56.3 125 450 W Ne 89 W 164 W 1725 BTU/h
IDC-R1-2000 DR Collector R1-2000 43X 434 x56.3 125 450 W Ne 89 W 164 W 1725 BTU/h
IDC-R5-3000PRO DR Collector R5-3000 Pro 43X 434 %712 186 2x800W Ano 158 W 358 W 3000 BTU/h
IDC-R10-4000PRO DR Collector R10-4000 Pro 43X 434 %712 186 2x800W Ano 158 W 358 W 3000 BTU/h
IDC-R5-6000PRO DR Collector R5-6000 Pro 43 x 434 x712 186 2x800W Ano 158 W 358 W 3000 BTU/h
IDC-R5-12000PRO DR Collector R5-12000 Pro 43X 434 %712 186 2x800W Ano 158 W 415 W 3000 BTU/h
IDC-R10-16000PRO DR Collector R10-16000 Pro 43X 434 %712 186 2x800W Ano 158 W 415 W 3000 BTU/h
IDC-R5-24000PRO DR Collector R5-24000 Pro 43X 434 %712 186 2x800W Ano 158 W 415 W 3000 BTU/h
IDC-R5-48000PRO DR Collector R5-48000 Pro 43X 434 %712 186 2x800W Ano 165 W 452 W 3000 BTU/h
IDC-R6-96000PRO DR Collector R6-96000 Pro 87 x 434 x 686 248 2x800W Ano 212 W 514 W 3000 BTU/h
IDC-R6-192000PRO DR Collector R6-192000 Pro 87 x 434 x 736 361 2 x 1400 W Ano 262 W 61 W 5250 BTU/h
IDC-R5-2880SSD DR Collector R5-2880 SSD 43X 434 %712 186 2x800W Ano 144 W 452 W 3000 BTU/h
IDC-R5-11400SSD DR Collector R5-11400 SSD 43X 434 x712 186 2x800W Ano 166 W 454 W 3000 BTU/h
IDC-MU DR Collector — Master Unit 43X L34 X712 186 2x800W Ano 158 W 358 W 3000 BTU/h
IDC-PU DR Collector - Proxy Unit 43X 434 x 712 186 2x800W Ano 158 W 358 W 3000 BTU/h

Nepretrzity provoz: Rozsifeny Provoz

. Teplota: 10°C + 35°C . Teplota: 5°C + 40°C

. Relativni vihkost: 10% + 80% at 29°C . Relativni vihkost: 5% = 85% at 29°C

1Udévane’ teploty jsou teploty rosného bodu.

zProvoz v rozsifeném rezimu m(ze mit negativni dopad na vykon systému. Zafizeni mize v rozsiteném rezimu fungovat do 1% celkové ro¢ni provozni doby.
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Virtualni zarizeni

IDC-500-VA DR Collector 500 Virtual Appliance az 75 000 05TB 4 CPU jadra, 8 GB RAM, 500 IOPS
IDC-1000-VA DR Collector 1000 Virtual Appliance az 75 000 1TB 4 CPU jadra, 8 GB RAM, 500 IOPS
IDC-2000-VA DR Collector 2000 Virtual Appliance az 75 000 27TB 4 CPU jadra, 8 GB RAM, 500 IOPS
IDC-3000-VA DR Collector 3000 Virtual Appliance az 150 000 3TB 4 CPU jadra, 8 GB RAM, 1000 IOPS
IDC-6000-VA DR Collector 6000 Virtual Appliance a7 150 000 678 KVM 3100 a vyssi 4 CPU jédra, 8 GB RAM, 1000 IOPS
v QEMU 153 a vyssi

5.5 a vyssi 2012 R2 a vyssi libvirt 450 a VWi
IDC-12000-VA DR Collector 12000 Virtual Appliance az 200 000 127TB - 4 8 CPU jader, 16 GB RAM, 2000 IOPS
IDC-24000-VA DR Collector 24000 Virtual Appliance az 200 000 24 TB 8 CPU jader, 16 GB RAM, 2000 IOPS
IDC-48000-VA DR Collector 48000 Virtual Appliance az 200 000 48 TB 8 CPU jader, 16 GB RAM, 2000 I0OPS
IDC-64000-VA DR Collector 64000 Virtual Appliance az 200 000 64 TB 8 CPU jader, 16 GB RAM, 2000 IOPS
IDC-EXT-24T-VA Roz3ifeni kapacity kolektoru o 24 TB = 24 TB =

1
Maximalni pocet tokl za sekundu, které je kolektor optimalizovany pouze na sbér tokl schopny zpracovat. V tomto rezimu jsou vypnuté vsechny volitelné rozsitfeni a nejsou pouzity zadné dalsi moduly.

2

Vykon je méfen v testovacim prostfedi s pouzitim dat reprezentujicich pocitacovou sit bézného zakaznika. Vykon zafizeni v siti konkrétniho zdkaznika je ovlivnén fadou faktor( jako napfiklad velikost zpracovdvanych
tokU, pocet polozek uklddanych z kazdého toku nebo pocet soubézné probihajicich dotazd ve Flowmon Monitoring Center. VVykon pozorovany v siti zakaznika se mUze na zdkladé téchto faktord liSit od ndmi
deklarovaného vykonu. Maximalniho vykonu Ize dosdhnout pfi vyclenéni hardwarovych prostfedkd odpovidajicich specifikaci hardwarového kolektoru véetné vykonu diskového Ulozisté.

3
Nékteré konfigurace, jako napfiklad licencovana velikost disku, mdzou byt omezeny virtualizacni platformou zakaznika bez ohledu na vybrany model DR kolektoru. Omezeni tohoto typu by méli byt konzultovény s
dodavatelem/vyrobcem virtualiza¢ni platformy.
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Dedicated to propelling business forward in a technology-driven world, P s (NASDAQ: PRGS) helps businesses drive faster cycles of innovation, fuel momentum
and accelerate their path fo success. As the trusted provider of the best products to develop, deploy and manage high-impact applications, Progress enables customers
fo build the applications and experiences they need, deploy where and how they want and manage it all safely and securely. Hundreds of thousands of enterprises,
including 1,700 software companies and 3.5 million developers, depend on Progress to achieve their goals—with confidence. Learn more
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